
設置に適した場所 


次のような場所に設置してください。 

•プリンタの最大実装重量（約 90 kg ) が十分耐えられる水 
平で安定した場所 

(本体標準実装状態で約 53 kg 、 全てのオプション類や用 
紙を実装すると約 90 kg になります。） 

• プリンタの全てのゴム足が確実に乗る場所 
#プリンタ専用のコンセント ( AC 100 V , 50/60 HZ , 1 5 A 以 
上、アース端子付き）が確保できる場所 
(プリンタと同じコンセントから他の機器（コンビュータ 
など）の電源を取らないでください。プリンタの消費電 
力は最大1200 W です。） 

• 密閉されていない風通しの良い場所 
• 直射日光が当たらない場所（3,000 Lux 以下を谁奨） 

• 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるス 
ペースが確保できる場所（次項の「設置スペース」参照） 

❿以下の環境条件を満足する場所 

•温度："10〜 33 °C (1 5〜 27° C を推奨） 

• 湿度： 20〜80% (35 〜70%を推奨） 

(ただし結露しないこと） 

• 水平度： 1.0° 以下 


設置スペース 



77777777777 


[£受置台について 

• 設置台はプリンタの底面よ 
り広く、丈夫で水平な台に 
設置してください。プリン 
夕のゴ厶足が台から外れて 
いたり、2つ以上の台にま 
たがって設置したり、段差 
があるような場所に設置す 
ると、プリンタの内部機構 
に無理な力がかかり、画像 
不良や、紙詰まりが発生し 
やすくなります。そのまま使用すると故障の原因になり 
ますので絶対に避けてください。 

•設置台はオプションの専用デスク ( N 30- DESK ) または、 
専用キヤスター ( N 30- CSTR ) のご使用をお勧めします。 

•キヤスター付きの台に設置するときは、必ずキヤスター 
止めをしてください。 


|設置に不適当な場所 

次のような場所には設置しないでください。 


同栖品の確認 


»梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。 

もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



|ドラムセット （4 本) 
ブラック ^ シアン 


マゼンタ 


イエロ¬ 



- 0 :LED へッ ドクリ- 
(本体内に収納） 


-ナ 


|_トナーセット （4 本) 

ブラック _ シアン 


マゼンタ 


イエロ- 



-/ プリ: 
\トナ— 


)n 


プリンタに付属の 
_セツトについて 
必ず付属品のトナーセツトか 
ら先にご使用ください。別売 
のトナーセツトを先に使用す 
ると付属品のトナーセツトが 
使用できなくなります。 

耐用枚数の目安は、 N 3500 
は約2,〇〇〇枚、 N 3000は約 
1，800枚 （ A 4 サイズ、印字率 
5%、連続印字、 22° C 、 60% 
環境下の場合）です。 


|□電源コード 


n CD-ROM 




r かんたん操作マニュアル 



r クイックガイド 
(ケース付き） 


0設置手順書（本書）_ 
(八ード編 • ソフト編） 


r 保証書請求用はがき 




厂く取扱説明書について〉- 

• かんたん操作マニュアルには、プリンタの基本的な取扱方法やトラブルの解決方法が記載されています。さらに詳しいプリンタ 
の設定や操作および各種ソフトウェアの説明は、付属の CD - ROM 内に PDF 形式で収録されている八ードウェアマニュアルお 
よび、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。 

クイックガイドには、日常的な取扱方法を抜粋してありますのでご活用ください。 


/ K 注意 


(S) 


湿気やホコリの多い場所に設置しないでください。 

火災•感電 • 故障の原因になることがあります。 
プリンタ本体を床面にじかに設置しないでくださ 
し、。 

ス I ^ー ブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風 • 
輻射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物（強粘性ス 
プレーなど）やカーテンなどの燃えやすい物の近く 
には設置しないでください。 

火災の原因になることがあります。 

狭い部屋で長時間使用するときは換気にご注意くだ 

0 製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさいで使用すると、製品内部の温度が上 
昇して、火災の原因になる恐れがあります。 

/ CN 大切な家具の上には置かないでください。 

U 長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が 
付着して、大切な家具を汚すことがあります。 

0 テレビやラジオの近くに設置しないでください。 

受信障害の原因になることがあります。 


<設置時に必ずお読みください> 

本書はプリンタが使用できるようになるまでの手順のみ記載されています。注意事項や制限事項は記載されていません 
ので、必ず別冊の「かんたん操作マニュアル」および付属の CD - ROM 内の「八ードウエアマニュアル」もお読みください。 


❶ 


❶ 


製品を持ち上げる際は、必ず2人以上で作業してください。 

製品の重量は消耗品やオプシヨン無しでも約 45 kg あります。 
無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げて 
ください。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げる 
とプリンタの破損および落下によるけがの恐れがあります。 
プリンタをキヤスター付きの台に設置するときは、必、ずキヤスターを 
固定して動かないようにしてから作業してください。 

作業中に台が動くとプリンタの落下などにより、けがの原因にな 
ることがあります。 



輸送用スペーサを取り除き定着圧力を切り替えます 


サイドカバーを開けます。 



サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 



輸送用の厚紙2枚をテープ（オレンジ色） 
と一緒に取り外します。 


定着解除レバーを下げます。 



フロントカバーを開けます。 



注意 I 



定着解除レバーは止まる位置まで確実に下げてください。 
途中までしか下げずに圧力切り替えレバーを無理に動かす 
と、レバーが引っ掛かって動かなくなる場合があります。 


輸送用の針金を抜き取ります。 



圧力切り替えレバーを左側（普通紙側）に 
倒します。 


定着解除レバーを上げます。 





10 輸送用の厚紙2枚をテープ（オレンジ色） 
と一緒に取り外します。 




ラムセツトを取り付けます 


付属品のドラムセツトを箱から取り出し、 
ドラム保護シート（黒い紙）を剥がします。 



ドラ厶セツトの取っ手を持ち、トナーシー 
ルテープを剥がします。 



[7 注意1 

トナーシールテープを剥がした後は、 
トナーがこぼれますので、ドラムセツ 
卜を傾けないでください。 



ドラムセットをプリンタに差し込みます。 

左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取 
り付けます。 

ブラックシアンマゼンタイェロー 



4色全てのドラ厶セツトが奥までしっかり 
差し込まれていることを確認して、内部力 
バーを閉めます。 



内部カバーは 「 PUSH 」 部分を両手で押して、力 
拓ト チッと音がするまでしっかり閉めてください。 


トナーセツトを取り付けます 


[7 注意） 

必ずプリンタに付属のトナーセツトを先にご使用ください。別売のトナーセツトを先に使用すると、プリンタに付 
属のトナーセットが「トナーフテキゴウ」エラーになり、使用できなくなります。 


図のように上下左右に数回振り、中のトナー 
を均一にならします。 




トナー供給口からトナーがこぼれる場合があります 
のでご注意ください。 


トナーセットをプリンタに差し込みます。 

左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順に取 
り付けます。 

プラックシアンマゼンタイエロー 



トナーロックレバーを左に回してロックし 
ます。 



トナーロック 
レ パー 


トナーロックレバーが固くて回らないときは、 
色が合っているか確認してトナーセツトを奥 
までしっかり差し込み直してください。 


4色全てのトナーセットがロックされている 
のを確認して、フロントカバーを閉めます。 



裏面に続く 


△注意 


|プリンタを持ち運ぶ際の注意 


付属品 


本体 


CASIO 


設 ■ » 


(I) 

q-4EE 〇 goo 



T - 909PB 
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CASIO 


プリンタの電源スイツチを 
ON にします。 



イニシャルチェック後、印刷 
可能状態に変わります。 

パネル表示 


オンライン 1ボタンを押して機 


能設定メニューを表示します。 


0ボタンを1回押してユー 
テイリテイメニューを表示し 
ます。 


I 


丁 


a I 


インサツテ'' キマス 


パネル表示 


パネル表示 


キノウセツテイ 


▼ ユ_テイリテイ 

► 


[ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


M ボタンを1回押してプリン 
夕1青幸 g メニューを表示ゝします。 


パネル表示 


《フ°リンタシ'' ヨウホウ > 


《フ°リンタシ'' ヨウホウ > 

▼ ステー タス シート 


インサツチュウ 


I 夬定 1ボタンを押すとステータスシートが印刷されます。 

(® ボタンで各種プリンタ情報を切り替えて印刷できます） 

LAN 接続にて DHCP により IP アドレスを自動取得してご使用になる場合 
は、 IP アドレス確認のために、 「7 B . インターフェイスケーブルを接続し 
ます」で LAN ケーブルを接続後、もう一度「6.テストプリントを行います」 
に戻り、下記手順 0 の操作で「ネットワーク設定」を印刷して くださし、。 
( RARP 、 BOOTP による自動取得も可能です。詳しくは「8. LAN 接続の 
場合は IP アドレスを設定します」をご覧く ださい。） 


パネル表示 


ボタンを3回押してネッ 
ワーク設定を選び、 


8 

オンライン 

ボタンを押して才 

9 


決定ボ 


タンを押すとネットワーク設 
定が印刷されます。 

パネル表示 


ンライン状態に戻します。 


パネル表示 


プリンタの電源スイツチを 
OFF にします。 


《フ°リンタシ'' ヨウホウ > 
▲ ネツトワークセツテイ 


インサツテ'' キマス 



上のようなステータスシートが印刷できればプリンタの設置は完了です。 
(図は N 35〇〇の印刷例です） 




△注意 


電源コードはプリンタの差し込み口やコンセントに奥までしっかり差し込んでください。ゆるん 
だ状態で使用すると、発煙や発火の原因になる場合があります。 

電源コードは付属のもの以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の製品に使 
用しないでください。発熱や火災の原因になることがあります。 

アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、アース線 
を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取り外してください。 


プリンタ背面の電装カバーを取り外します。 



電源コードをプリンタの差し込み 口 （イン 
レツト）に差し込みます。 


アース 線を アース 端子に接続し、電源プ 
ラグをコンセントに差し込みます。 





:イスケ _ ブルを接続します一 USB 接続の場合 


プリンタ背面の USB コネクタ 
に差し込みます。 

ケーブルの反対側はコンピュー 
夕に接続しないでください。_ 



電装カバーを取り付けます。 



USB ケープルは、 USB 1.1 または 
i , USB 2.0 対応のツイストペア、シール 
ホイノト ドタイプのケープルをご使用ください。 


[7 注意1 

USB ケープルはプリンタドライバを 
インストールするまで接続しないで 
ください。プリンタの電源も OFF に 
しておいてください。 

プリンタドライバが正しくインス 
卜_ルできなくなる場合があります。 



:イスケーブルを接続します一 LAN 接続の場合 


プリンタ背面の LAN コネクタに 
差し込みます。 

ケーブルの反対側はネツトワー 
ク（八ブなど）に接続します。 



電装カバーを取り付けます。 



Eltiernet ケープルは、市販のツイストべ 
t アケーブル（カテゴリ ー 5 UTP を推奨） 
ポイノト のストレートケープルをご使用ください。 


IP アドレスを自動取得してご 
使用になる場合は、 IP アドレ 
スを確認するために「6.テ 
ストプリントを行います」 
に戻り、「ネットワーク設定」 
を印刷してください。 


LAN 接続の場合は IP アドレスを設定します 


プリンタをネットワークに接続するためには ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイア 
ドレスの設定が必要です。あらかじめネットワーク管理者の方にご相談の上、以下の手順で設 
定してください。 

※以下の手順は固定 IP による設定方法ですが、 RARP 、 BOOTP 、 DHCP による自動取得も 
可能です。 

※工場出荷時は DHCP による IP 自動取得になっています。 DHCP 環境で自動取得のままご 
使用になる場合は、手順6 -门 "の「ネットワーク設定印刷」サンプルに印字された IP アド 
レスが自動取得済みですので、以下の IP 設定操作は必要ありません。 

ffl ボタンを3回押して Memory (固定 IP ) を表示し^^ボタンを押します。 



電源スイツチを〇 N にし、オンラインボ 


タンを押して機能設定メニューを表示し 
ます。 

パネル表示 


[2 ® ボタンを1回押してネットワーク設定 I 3 ® ボタンを1回押して IP Config を表 
メニューを表示しボタンを押します。 示しボタンを押します。 


パネル表示 


パネル表示 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


キノウセツテイ 

ネツトワークセツテイ 


[ネツトワークセツテイ ] 

▼▲IP Config ► 


パネル表示 


※只八只卩、 BOOTP による IP 自動取得に設定するときは 


b g ボタンを1回押してネットワーク設 
定に戻り、 | t | ボタンを1回押して ip 


0 ボタンで カーソルを 右に移動し、 
® _ボタンで数値を増減して I p アド 


《IP Config 

▼ Kyi p m n r v 

> 

® ボタンで希望の設定を表示し、 陵固 ボタンを押し、 

Address を表不し 

► 

ボタンを押します。 

レスを入力後、|決定|ボタンを押します。 

を表示し 

► 

▼ ivi 〇 111 1 y 


1 オンライン ボタンを押して、プリンタの電源スイツチを 

パネル表示 


パネル表示 

バネル表示 


\ l _ Eu ボタンを1回押してネットワーク設定 
に戻り、所ボタンを1回押して Netmask 
ボタンを押します。 


※自動取得した IP アドレスなどを確認するには、手順6_ 
m 「ネットワーク設定」を印刷してください。 


[ネツトワークセツテイ 

▼▲IP Address 


< 1 p 

Address 

> 

123. 

1 23. 1 23. 

123 


[ネツトワークセツテイ ] 

Netmask ► 


E ボタンで カーソルを 右に移動し、 


[▼1ボタンで数値を増減してサブネットマ 


スクを入力後、決定ボタンを押します。 


パネル表示 


g ボタンを1回押してネットワーク設定 _ ボタンでカーソルを右に移動し、 

に戻り、®ボタンを1回押して Gateway H ® ボタンで数値を増減してゲート 

を表示し0ボタンを押します。 ウェイアドレスを入力後、ボタン 

を押します。 

パネル表示 パネル表示 


11 


オンライン I ボタンを押してオンライン 
状態に戻します。（このとき入力した設 
定が保存されます） 

パネル表示 


《Netmask 
255. 255. 255. 000 


> 


[ネツトワークセツテイ ] 

▲ Gateway ► 


《Gateway 
123. 123. 123. Ill 


> 


インサツテ'' キマス 


12 プリンタの電源スイッチを再度 ON にし 
ます。手順 6- DH 「ネットワーク設定」 
を印刷して、 IP アドレスなどが正しく設 
定されているかを 
確認します。 


以上でプリンタの設置は完了です。引き続きコンピュータ側のセットアップを行ってください。 


設置手順書（ソフト編）に続く 


4. 用紙をセツトします 


プリンタにはカセツトが2段付いています。 



上段カセット （ CPF 1 K 

普通紙約150枚 (64 g / m 2 ) または、厚紙、 
ラベル紙、 0 HP シート、官製はがき、封筒な 
どの特殊紙をセツトできます。 


■下段カセット ( CPF 2) : 

普通紙約250枚 (64 g / m 2 ) または、厚紙をセツ 
卜できます。 


以降の手順は下段カセット 
紙をセットする手順ですが、 
( CPF 1) も同様の手順です。 


( CPF 2) に用 
上段カセット 


ペーパカセツトを引き出し、輸送用ダンボー 
ル（上段•下段各1個）とテープ（上段- 
下段各2本）を取り除きます。 



手前側の固定クリップをつまみながら、用 
紙に軽く当たる位置に調節し、ロックレ 
バーのロック （凸） 側を押して固定します。 

ロックレパー/ 



奥側のロックレバーの解除 （ fi ) 側を押し、 
手前側の固定クリップをつまみながら、用 
紙が入る幅に移動します。 



用紙サイズダイヤルをセツトした用紙サイ 
ズに合わせます。 



「八4〇」は手順、ほ]の向きにセツトした場合、 
, t 7 yb 「 A 4 R 」 は縦送り方向にセットした場合です。 


後ろガイド横の固定クリップをつまみなが 
ら、セツトする用紙サイズの位置に固定し 
ます。 

固定クリップ 



後ろガイド 


クリツプのツメがカセツトの溝に固定されて 
奶卜 いることを確認してください。 


ペーパカセツトをプリンタに奥までゆつく 
り差し込みます。 



用紙をそろえ、印刷する面を上向きにして 
カセツトに入れます。 



用紙が横ガイドの▼マークより下になるよう 
拓卜に、 入れすぎた用紙を取り出してください。 


排紙補助トレイを起こします。 



ネットワーク設定印刷例) 


(ステータスシート印刷例) 


■ テストプリントを行います 


. 電源コードとアース線を接続します 


〇 〇 〇 
0 . 0 . 0 . 
0 . 0 . 0 . 
0 . 0 . 0 . 


❶0@ 


MA 0704 -C 再生紙使用 




































































































































































































































































































































































セットアップ 
取扱説明書 
CD-ROM# 照 

ライセンス 

PRiWAVE 
体験版 



プリンタに同梱の CD - ROM には、プリンタをご利用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種 
ソフトウェアおよび取扱説明書が収められています。 

プリンタをご利用いただくためには、プリンタドライバのインストールが必要です。 

CD - ROM をコンピュータにセットし、以下の手順 0〜圍 および画面の指示に従ってプリンタドライバと、 
ご希望のソフトウェアをセットアップしてください。 

セットアップを完了すると、コンピュータの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーシヨ 
ンを全て終了してからセットアップを開始してください。 

※本書は Windows XP を例に説明しています。その他の〇 S (特に Windows 98/ Me 及び Windows 
Vista ) についてはセットアップ方法が一部異なります。 CD - ROM に収録されているソフトウェアマニュ 
アルセツトアップ編をご覧ください。 



CD - ROM をコンピュ- 
ます。 


-夕の CD - ROM ドライブにセツトし 



N 3000シトでの導入をご案内します。 


”ンタドライ/どのフ”ン5用ソフトウェア©セフトアブフ1行いま寸。 

N 3000シリーで取扱説明害に圃するメニ1一を表示します。 

こ® GD-ROM ①内容を参 E します。 

GPL/LGPL など®ライセンスを#興します。 

CASIO PRiWAVE 体»阪を取錄しています。 

htt 〇;// casio. jp/opr/ 二：：—: I 閉じる (£〉 I 


しばらく待つとスタートアップメニュー（図 1-1) が表示 
されます。（しばらく待っても、自動的にスタートアップメ 
ニューが表不されない場合には、エクスプロー ラなどから 
CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行してくだ 
さい。) 

「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面（図 
2-1) を表示します。 


図卜1 


メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 


m 




CASIO SPEEDIA リフトウ i アをコンビュータへインストルします。 


セットアップの開始 

図 2-1 が表示されたら、 
次の画面に進みます。 


「次へ」ボタンをクリックして 


CASIO SPEEDIA リフトウ:[アをコンビュ-如:インスト-ルします。 

インストール終了後、コンピュータの再起觔が必要となる塌合があります。実行中のアブリケーシヨンは、デー 
夕を保存して終了してください。 

準備がで•きましたら、「次へ」ボタン幼リックしてくた'さ U 


図 2-1 




m 


動 


セットアップ$イブ 

インストルす5セツトアツブタイブを逞択してください0 


インストル©方法を逛択してください。 


ブロクラムを最も一般的な梅成でインストルします。一般のお客様にお勧めします。 


〇 カスタム インストールするプ□クラムを逞択することがで•きます。製品をよくご存知のお客様にお、 


[ キゃン乜レ 


図 2-2 

305033!!® 


m 


藝 


インストル先の逞択 

セツトアツブがファイルをインスト'-ルす5フォルダを逞折してください。 


セットアップは、次のフォルダに CASIO SPEEDIA ゾ7トウ：[アをインスト'-ルしま寸〇 

このフォルダにィンストルす S (こは、「次へ J ポタン初リックします。 

glj のフォルタにインスト-ル寸5塌合は、「参照」ボタンをクリックしてフォルダ&逞択してください0 


インストル先フォルダ 

C：¥Program Files¥CASIO¥SPEEDIA 


[ キャンセル 


図 2-3 


51 




設定内容を確認してく妫 U「 次ぺ J ポタン初リツ讨るとインストルを聞始します。 


変更が必要な埸合は「戻る」ポタンをクリックしてください。 


[气トァ产ブタィブ] 

[インストルするブロクラム] 

ブリンタドライパ 
Copy Guard system files 
SPEEDIA マネージや 
REPORT HOLDER for SPEEDIA 

[インスト'-ル先フォルダ！ 

C：¥Program Files¥CASIO¥SPEEDIA 


[ キャンセル 


図 2-4 


^ ブリンタの逞折 

使用寸るブリンタ機種を逞択し、「次 AJ ポタンを切ックして优さい。 


製适元 

ブリンタ機種 

CASIO 

CASIO SPEEDIA N3000 



CASIO SPEEDIA N 3500 -Y 


ドライバパージ3> 1 

相 r. 7.10 


1 戻る II 次へ J [ キゃン to | 


図 2-5 


ドライル'の揀作を行う印刷設定画面を逞択してください。 

”ン外''ライハ''のフティ補3いたときに表示される印刷設定画面を逞折してく 
現境設定】タフ''の「肋作設定 J で随時変更することができます。なおドライル'の;! 
抑ためには【璟埔設定】タフ''の「初期値に戻す」を実行寸る必要があります。 

〇 簡単 ui LJ-»1 ©楞準 ui 

_ 


ブリンタドライノ邠持つ全ての機能を詳細に設定 tS ことができる印刷設定画面です。 


図 2-6 



セットアップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 
標準的なソフトウェアの構成でセットアップを実行します。 

インス!-ールするプログラムを選択する場合は、「カスタム」 
を選択して「次へ」ボタンをクリックします。詳細は CD - 
ROM 内に収録の「ソフトウェアマニュアルセットアップ 
編」をご覧ください。 

インストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、 
「次へ」ボタンをクリックします。（必要なファイルは、指 
定したフォルダ以外のシステムフォルダなどにもコピーさ 
れます。） 

この画面は、選択したソフトウエアによっては表示されな 
いことがあります。 


インス!-ール内容の確認 

設定した内容を確認して 
ます。 


「次へ」ボタンをクリックし 


プリンタの選択 

プリンタの機種を選択します。 

使用するプリンタ機種を選択して「次へ」ボタンをク 
リックします。 


印刷設定画面の選択 

プリンタドライバの印刷設定画面を選択します。 
プリンタドライバの各種設定を行う画面を「簡単 
Ulj 「標準 UI 」 から選択して「次へ」ボタンをクリッ 
クします。 


プリンタ作成の確認 

既にセットアップ済みのプリンタがコンピュータにあ 
る場合、「プリンタドライバの更新のみ行う」か「プリ 
ンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」かを選 
択する画面が表示されます。どちらかを選択して「次へ」 
ボタンをクリックします。 

「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択した場合は 
裏面隊の手順 I 9 I に進んでください。 


セットアップ方法の選択 

プリンタとコンピュータの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。 

セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

この画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「カスタム」を選択し「コンポー 
ネントの選択」画面で「プリンタドライバ」選択時に表示されます。 

[/注意1 

Windows 98 /Me ではネットワーク上のプリンタを検索してセットアップを行えません。 CP-LPR を利用してネットワーク上 
のプリンタと接続してください。 CP-LPR の設定は CD-R 〇 M の ¥ CP - LPR ¥ Readme.txt を参照してください。 


益 


ブリンタセットアップ方法の通折 

使用するブリンタのセツトアップ方法を逞折し、「次へ」ポタンをクリックしてください。 


©ネットワークセットアツブ 


続を確してセットアツブしま芽。指 


コンビュ-夕に登錄済みのポ-卜を逞択してセツトアップします。 


キャンセル I 


図 2-8 




マニュアルセットアップ 

マニュアルセットアップの詳細は、 CD - 
ROM に収録の「ソフトウェアマニュア 
ルセットアップ編」をご覧ください。 


離黯， 


インストルするブリンタ 


® 近くのネットワを検索 


ICASIO SPEEDIA N3500 
聞始 IP アドレス 


[〇 ホスト名または IP ァドレスを指定 


ホストアド以コメント 




図 Net -1 


ネツトワークプリンタのセツトアップ 


① プリンタ検索 

近くのネットワークプリンタ（同ーサブネット内の LAN に接続さ 
れているプリンタ）の検索が始まります。使用可能なプリンタが 
見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンタが複数見つかった場合は、それそれのホスト 
名または IP アドレスを確認し、使用するプリンタを選択します。 

使用可能なプリンタが見つからない場合、またはサブネット外の 
プリンタを使用する場合は「ホスト名または IP アドレスを指定」 
を選択し、エディットボックスに使用するプリンタのホスト名ま 
たは IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 
プリンタの IP アドレスは、「ネットワーク設定印刷」（設置手順書 
八ード編參照）で確認してください。プリンタリストから使用す 
るプリンタを選択して「次へ」ボタンをクリックします。選択し 
たプリンタへ出力するポートが設定されます。 


[キャンセル I 



• V ノ V ノブ VJSRjife 

m km 溫トト獅 


1192.168. 


[ポ-卜嘯 D ] 


通常使うブリンタに設定 ® する 


| I キャンセル J 


図 Net -2 


②プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、 
「場所」を設定します。 

「プリンタ名」に設定した名称がインストール済みのプリンタ名と 
重複した場合、入力名の末尾に“（コピー1)”などが付加されて 
作成されます。 

「ポート」は、プリンタ検索で設定したポートが表示されます。 
「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプ 
リンタリスト表示やプリンタフォルダ（詳細表示の場合）に表示 
されます。 

「次へ」ボタンをクリックするとファイルのコピーが始まります。 


USB 接続セットアップ 

USB ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合のご注意 

USB を使用できる〇 S 環境は 、 Windows Me /2000/ XP/Server 2003/ Vista がプレインストールさ 
れたコンピュータまたはクリーンインストールされたコンピュータに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした〇 S 環境では正しく動作しません。 

〇 S の起動中や、プラグ•アンド•プレイの検索•設定中、印刷中に USB のプラグの抜き差しを行 
わないでください。 

USB プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

USB 八ブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。 
このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。 

USB ケーブルを接続しても、コンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に 
電源を入れ直し、 USB ケーブルを接続し直してください。 

USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。 

USB セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 
USB セツトアップを行うとプリンタを検出できなくなることがあります。その場合はプリンタドラ 
イバをアンインストールして再度インストールしてください。 



注意） 


このあと図 USB が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずに、プリンタ 
の電源を OFF にしておいてください。 


iU .晒し 11111111 


U5B 招続の検出 

ブリンタと USB で■接続されたことを検出しま，。〉欠の手颺で傅作を行って优さぃ。 

1_ブリンタの電腳ォフになっていることを確認します。 

2. コンビ; L- 处ブリン妓 U5B ケ'•ブルで•接続しま寸。 

3. ブリンタの電源をオンにします0 

※「新卜[ア©検出ウィザ'-ド」が表示された塌合は、下記の揀作を行いウィザードを完了 
してく敉い。 

[リフトウIアを自肋的にインスト'-ルする〈推奨〉]を逞折して「次へ J ポタン轫リ妁します。 

「下の-質から八ードウ：[アに最適なVフトウIアを通んで•く妓 OJ が表示されまし妨、ノトジョンを 
確認•逞択して、「次へ」ボタン初リックします。 


USB プリンタ接続の検出 

USB プリンタ接続の検出（図 USB ) が表示されたら、次の手順で 
USB ケーブルを接続し、プリンタの電源を〇 N にします。 


図 USB 



プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認し、コンピュータ 
とプリンタを USB ケーブルで接続します。 



[7 プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの電源を〇 N にしてしばらくすると、 
ルの コピーが 始まります。 


USB プリンタ接続の検出（図 USB ) 表示が閉じてフアイ 


ットアップの実行 


CASIO SPEEDIA スタートアフフ•メニュー 


:アの導入 


STEP 1ソフトクニ 


CASIO. 

設置手順書 

( ソフト編） 


Hm ■霾〇 


裏面191に続く 



























































































































































































































































































STEP 3 ファイルのコピー 


9 ファイルの コピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフ 
トウエアの登録が実行されます。確認のためのダイ 
アログがいくつか表示されることがありますが、各 
ダイアログのメ ツセー ジに従って セツ トアップを進 
めてください。 



図 3-1 


コピーの実行前後に、確認のためのダイアログがいくつか表示されることがあります。 


• Windows ロゴ/デジタル著名の確認 
下記画面が表示されてもセツトアップを中止せずに続行してくださし、。 





図 3-2 Windows XP/Servver 2〇〇3の 
場合 


図 3-3 Windows 2000の場合 


図 3-4 Windows Vista の場合 


•ファイルコピー元の確認 （Windows 2〇〇〇の場合) 



図 3-5 



図 3-6 


ファイルのコピー中に図 3-5 が表示されたときは 
「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


図 3-6 が表示されたらときは「參照」ボタンをク 
リックし、インストール先フォルダ（図 2-3) 内の 
¥ D 「 ive 「 s ¥ N 3 〇〇〇 ¥ W 2 〇〇〇 XP を「コピー元」にキ旨 
定して「〇 K 」 ボタンをクリックします。 


•ファイルコピー元の確認 （Windows Me の場合) 



図 3-7 


ファイルのコピー中に図 3-7 が表示されたら 
「参照」ボタンをクリックします。 CD - ROM 内の 
¥ D 「 ive 「 s ¥ WIN 9 X フォルダを「ファイルのコピー元」 
に指定して「〇 K 」 ボタンをクリックします。 



図 3-8 



図 3-9 


1〇| セットアップの完了 

図 3-8 が表示されたら「はい、今すぐコンピュー 
夕を再起動します。」を選択し、「終了」ボタンを 
クリックしてコンピュータを再起動してくださ 
い0 


図 3-9 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリツ 
クしてセツトアップを終了します。 


以上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に、別冊の「かんたん操作 マニュアル」 および CD - ROM に収録の各種 PDF マニュ 
アルをよく読んでご活用ください。 


インス!-ール中に各種ダイアログボックスが表示されたときは 


1. USB 接続の検出（図 USB -3) が閉じないときは 

USB ケーブルを接続しプリンタの電源を〇 N にして、しばらくたっても 
(コンピュータの処理速度によりますが約5分）表示されたままの場合 
は、右の操作を行います。 



図 USB -3 


•① 以下の手順で検出を中止し、セットアップをやり直してください。 

• Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「2003 /Vista の場合 • Windows Me の場合 


1 . 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアッ 
プをキャンセルします。 

2. プリンタの電源を〇 FF にして USB ケーブル 
を抜きます。 

3. コンピュータを再起動します。 



「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 
USB ケーブルは抜かずに接続したままにします。 

[コントロールパネル]—[システム]—[デバイスマネージャ]を開きます。 
[その他のデバイス]に、 “ CASIQN 3000”、“ CASION 350〇”また 
は “ CASION 3500-丫”がある場合はこれを削除します。（図 4-1) 

[ユニパーサル シリアルバスコント ローラ] に “ CASI 〇 SPEEDIA 
USB Printing Support " がある場合はこれを削除します。（図 4-2) 
プリンタの電源を OFF にして USB ケーブルを抜きます。 
コンピュータを再起動します。 


•② 「 USB ケーブルを使ってプリンタをご使用いただく場合のご注意 j を確認し、再度 「 STEP 1」 からセツトアップしてください。 


2. 「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が表示されたときは 

Windows 2000 / XP/Server 2003ではプリンタの電源を ON にすると 1 ■新しい八ードウエアの検出ウイザード j が表示されることがあります。 


• Windows XP/Server 2003の場合 



新しい八'-ドウ:！アの技出ウィ 

ザ ー ド 


新しい八-ドウェアの梭索ウィザード®開始 

漏^トゥ 

ゾ7トウIア検索のため、 Windows Update に招続しますか？ 

OttCV 今回のみ格続します M 

〇 はい、今すく••およ UfVS イスの招続 B 寺には毎回接続します (£) 

観 azsMmMMm] 

続行，るには、はへ]初リックしてくださぃ。 

蔚旦 L ) 欠へ妙 > 」1 キャンセル 1 1 


図 4-3 図 4-4 



下 < d —覽からハードウ： l アに最遍な y フトウIア奄運んでくださ〇。 




CASIO SPEEDIA N3500 




也 


こ (D ドライパ tt デジタル塞名されていません。 

k ラ^^!?么が*要な理由^ 


[く 戻る ( fi ) ) li 次へ ㈣ > J 匚 キャンセル I 
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図 4-6 


Windows XP ServicePack 2以降 、 Windows 
Server 2003 ServicePack 1 以降をご使用の 
場合、図 4-3 が表示されることがあります。「い 
いえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」 
ボタンをクリックします。 


図 4-4 が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にイ 
ンストールする（推奨）」を選択して「次へ」ボタン 
をクリックします。 


図 4-5 「下の一覧から八ードウエアに最適なソフト 
ウエアを選んでください。」が表示されたら、パージヨ 
ンを確認し最新のプリンタドライバを選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 

「場所」に Win9x を含むもの（例 d:¥drivers¥ 
ヵート win9x¥cp30w9m.inf ) は Windows 98/Me 用 
のプリンタドライバです。選択しないでください。 


図 4-6 が表示されたら「続行」ボタンをクリックし 
ます。 



図 4-7 

図 4-7 「新しい八ードウエアの検索ウィザード 
の完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリッ 
クします。 


プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確 
認すると、セットアップを続行します。 


# Windows 2000の場合 



図 4-8 

図 4-8 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」が 
表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。 



図 4-9 

図 4-9 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」が表 
示されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」を 
選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 4-1 2 

図 4-12 「ドライバファイルの検索」が表示されたら 
「次へ」ボタンをクリックします。 



図 4-1 3 

図 4-13 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンを 
クリックします。 



図 4-10 

図 4-10 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」 
をチェックして「次へ」ボタンをクリックします。 




図 4-1 1 


図 4-11 が表示されたら、「参照」ボタンをクリックします。 
インストール先のフォルダ（図 2-3) の下位にある ¥ D 「 ive「s 
¥ N 3 〇〇〇 ¥ W 2 〇〇〇 XP ¥ CP 3 〇 NT 5. INF を指定して「〇 K 」 ボタ 
ンをクリックします。 


図 4-14 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。 
プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セツトアップを続行します。 
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再生紙使用 

















































































































































































































































